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UBICACION Y PLANTA CONJUNTO w

vista hacia el
Costa Rica Volcdn Turrialba

Alajuela
.

Cartago

L
San José

Pais: Costa Rica
Ubicacion del Proyecto:  Turrialba, Cartago

Elproyecto se desarrolla en un lote de 8900 m2 a 5 minutos
del centro de la ciudad Turrialba.

ACCESO VEHICULAR El
ASTRE COMPACTADO

El programa de disefio contemplaba la construccion de
una vivienda principal y dos viviendas modulares para
huéspedes .

Se escoge para la ubicacion de la vivienda principal el
punto mas alto del lote, pudiendo asi tener aperturas
visuales hacia un bosque secundario y hacia el volcan
Turrialba, mientras que las viviendas para huéspedes
guedaban rodeadas del paisaje y areas verdes que posee
el lote en suinterior.




FICHA TECNICA

Pais: Costa Rica

Ubicacién del Proyecto:  Turrialba, Cartago

Nombre del Proyecto: Shelton House

Profesional Responsable: Arg. Kenneth Aguilar Bonilla

Colaboradores:

Arqg. Asdrabal Olkaya Vasquez

Categoria en gque participa: Disefio Arquitectdnico

Disefio Arquitecténico:  Arg. Kenneth Aguilar Bonilla

Disefio Eléctrico: Ing. Luis Quesada y Arg. Kenneth Aguilar B.
Disefio Mecanico: Arqg. Kenneth Aguilar Bonilla

Empresa Constructora: Constructor José Araya Aguilar y Carlos Araya

SHELTON HOUSE

Casa Principal

Area de Construccion:

385m2
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PLANTA DE CONJUNTO
CONCEPTO E INTENCIONES DE DISENO

Se ubica la vivienda principal en una loma,
en el punto mas alto del lote, con Ila
intencion de poder capturar las mayor
cantidad de vistas hacia el bosque
secundario y hacia el volcan Turrialba,
ademas de poder integrar las zonas verdes
gue rodean la vivienda .

El objetivo principal de la vivienda era
integrar al maximo el entorno, con gran
cantidad de aperturas visuales y terrazas
que permitieran convertir el adentro y el
afuera en uno solo, pero sin perder la
privacidad ante los vecinos, calle publica y
casas de huéspedes .

Para el disefio de las casas de huéspedes,
se plantearon dos viviendas modulares de
65m2 que mantuvieran el lenguaje formal
de la vivienda principal, en ellas se plantea
la integracion del paisaje que las rodea
dentro del mismo lote .
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w vista hacia el
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CASA PRINCIPAL
CONCEPTO E INTENCIONES DE DISENO @

O,

Aperturas

vista hacia el
Volcdan Turrialba

Seccion A-A

Simbologia

B Area Social

B Transicion

B Circulacion Vertical
Bl Arca Privada

PAUTAS DE DISENO
® Fachadas permeables a la vista, con mayor cantidad de aperturas

®Fachadas impermeables a la vista, con menor cantidad de aperturas, M Pri ol
para lograr privacidad y proteccién a la incidencia solar i Rl
_Proteccidn Incidencia
® Zonificacion por areas seglin su uso en areas sociales, privadas y de solar _ . _ L.
Planta Arquitectonica Diagramatica

transicion



CASA PRINCIPAL

ZONIFICACION
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RESPUESTA CLIMATICA
CONTROL DE INCIDENCIA SOLAR

volumenes

+ Aperturos:
Pe! . - Aperturas:
_Proteccion Solar mediante ., . .
. -, . " _Proteccion Incidencia
orientacion de cubiertas y . " solar

Se realiza un estudio solar
mediante simulaciones en
periodos criticos ( equinoccios Yy -"
solsticios) para poder determinar 5:00pm
la  orientacién de cubiertas, §
longitud de aleros, volumetria vy ¢
aperturas en fachadas

Se utiliza la proteccidn mediante la
prolongacion  de cubiertas principalmente

para fachadas que tienen impacto solar en
horas de la tarde .

Paras las fachadas que tenian impacto en
horas de Ila mafana se destinaron
mayormente aposentos que funcionan de
circulacion 'y con aperturas por medio de
ventanas controladas que no transmitieran
mayor cantidad de calor hacia el interior.



ANALISIS SOLAR=QuUINOCCIO (21 SETIEMBRE)

9:00am

Fachada Posterior

analisis de
sombras

Fachada Principal

Se realiza un estudio solar para el Equinoccio del 21 de setiembre, en la grafica se muestra para la misma hora dos vistas,
una desde la fachada principal y otra desde la fachada posterior, en donde se demuestra el bajo impacto solar hacia el

interior de la vivienda



ANALISIS SOLARSOLSTICIO( 21 DICIEMBRE )

9:00am
| -
.0
—
)
e
wn
O
.
O
©
O
K
@)
O
L
enelsisidlcsssd’
sombras
©
pol
@)
£
—
o
O
©
O
i
@)
O
L

Se realiza un estudio solar para el
desde la fachada principal y otra desde la fachada posterior, en donde se demuestra el bajo impacto solar hacia el interior
de la vivienda
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en la grafica se muestra para la misma hora dos vistas, una



CASA PRINCIPAL
CORTES 3D EN PERSPECTIVA

Pared en Concrefo
Enchapada con
Piedra Pizarra

Chimenea

Cielo en Tablilla de
Madera

Columnas en
Estructura Metdlica

Deck Sintetico
Tipo Teca

Pedestal en Concreto
Enchapada con
Piedra Pizarra

Pared Siding
Machimbrad
Tipo Cedro

CORTE 3D ( AREA COCINA)



CASA PRINCIPAL
CORTES 3D EN PERSPECTIVA

Pared en Concreto
Enchapada con
Piedra Pizarra

Chimenea

Cielo en Tablilla de
Madera

Vidrio Ahumado con Marcos
de Aluminio Negros

Columnas en
Estructura Metalica

CORTE 3D ( AREA SALA)



CASA PRINCIPAL
CORTES 3D EN PERSPECTIVA

Deck Sintetico
Tipo Teca

Cielo en Tablilla de
Madera

Pared en Concreto . O)
Enchapada con -
Piedra Pizarra

Gradas:
Estructura Metalica

Huella: ;
Concreto Lavado . o

AN

Gradas:
Estructura Metalica

Huella:
Madera Teca

CORTE 3D ( AREA ESCALERA)



CASA PRINCIPAL
ELEVACIONES
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CASA PRINCIPAL
ELEVACIONES
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ELEVACIONE E2 ( FACHADA LATERAL)



CASA PRINCIPAL
ELEVACIONES
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